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RESUMEN DE MATERIALES

GUARNICION Y PARAPETO

LONGITUD TOTAL DE GUARNICION

CONCRETO DE fc=300 kg/cm? EN:
GUARNICION LOSA

REMATES

ACERO DE REFUERZO DE fy=4200 kg/em®  EN:
GUARNICION LOSA

REMATES

TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @76mm. (3") CED. 40 (11.29 kg/m).

¥)
TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @64mm. (2 %") CED. 40 (8.63 Kg/m).

ACERO A-36 EN:
PILASTRAS

PLACAS DE 30x21x1.27

PLACAS DE 30x17x0.95

PLACA DE ¢ 8 x 0.6 (TAPA).

PERNOS DE 2.54@ CON TUERCA LONGITUD DE 20 c¢m (4 PIEZAS POR PILASTRA).

DREN DE PLASTICO DE 76 mm DE DIAMETRO (3") DURAFLEX CON ADAPTADOR Y NIPLE

PLACA DE ACERO 30x26x1.27 PARA POSTE CONICQ

PLACA DE ACERO DE 25x21x1.27

PERNOS DE 2.54 ¢ PARA ANCLAJE DE POSTE (INCLUYE TUERVA Y RONDANA GALVANIZADA)

POSTE CONICO DE ACERO DE 9m PARA LUMINARIO

LUMINARIO SOLAR PARA EXTERIOR

MATERIALES EN ACCESOS

TRAPECIO REFLEJANTE, REMATE,

DEFENSA METALICA DE DOS CRESTAS CON REFLEJANTES, INCLUYE POSTES METALICOS SECCION IR 152X13.6, SEPARADOR,

CARPETA ASFALTICA DE 7 cm DE ESPESOR

BASE ASFALTICA DE 10 cm DE ESPESOR

BASE HIDRAULICA DE 25 cm DE ESPESOR

SUPERESTRUCTURA
TRABE AASHTO TIPO Il

CONCRETO DE f'c¢=500 kg/cm® CON MODULO DE ELASTICIDAD DE E=318198 kg/cm®:
TRABE

FORMACION DE TERRAPLEN DE ACCESO COMPACTADO AL 957% DE SU PESO VOLUMETRICO OPTIMO, SEGUN PRUEBAS PROCTOR SCT.

ACERO DE REFUERZO DE fy=4200 kg/cm* :
TRABE

CABLES TIPO CASCABEL GALVANIZADO SERIE 6-36 CON ALMA DE ACERO DE #=2.22cm PARA 1ZADO

DUCTO CORRUGADO METALICO DE ¢=6.3cm DE L=18cm

DUCTO CORRUGADO METALICO DE ¢=3.2cm DE L=18cm

ACERO DE PRESFUERZO, TORONES DE #=1.27cm L.R.219,000 kg/cm’

LOSA

CONCRETO DE f'c=300 kg/em®:
LOSA.

ACERO DE REFUERZO DE fy=4200 kg/cm® :
LOSA.

NEOPRENO SIMPLE DE 250x20x0.5cm DE ESPESOR.

CARPETA ASFALTICA DE 4cm DE ESPESOR.

PRELOSA

CONCRETO DE fc=300 kg/cm? :
PRELOSA

ACERO DE REFUERZO DE fy=4200 kg/cm® :
PRELOSA

TOTAL DE PRELOSAS :

DIAFRAGMAS

CONCRETO DE fc=350 kg/cm?
DIAFRAGMAS

BOQUES DE ANCLAJE PRECOLADO PARA DIAFRAGMAS EXTREMOS

ACERO DE REFUERZO DE fy=4200 kg/cm® :
DIAFRAGMAS

BOQUES DE ANCLAJE PRECOLADO PARA DIAFRAGMAS EXTREMOS

ANCLAJE ACTIVO 10T13 Y SUS ACCESORIOS

ANCLAJE PASIVO 10T13 Y SUS ACCESORIOS

ACERO DE PRESFUERZO fy=19000kg/cm* BAJA RELAJACION

VARILLA CON ROSCA EN SUS EXTREMOS DE fy=4200 kg/cm’.

TUERCA HEXAGONAL CON RONDANA Y COPLE GALVANIZADO

DUCTO CORRUGADQ METALICO DE 8=6.3cm y L=122cm

DUCTOS CORRUGADO METALICO DE ¢=3.2cm. y L=122cm

ACERO ESTRUCTURAL A-36 EN PLACAS DE ANCLAJE

MORTERO DE f'c=250 kg/cm’ EN SELLO DE CAJETINES PARA DIAFRAGMAS EXTREMOS

GROUT DE fcm DE ESPESOR EN SUPERFICIE DE CONTACTO PARA DIAFRAGMAS EXTREMOS

MORTERO DE 'c=250 kg/cm® EN SELLO DE CAJETINES PARA DIAFRAGMAS INTERMEDIOS

SUB-ESTRUCTURA
CABALLETE No.1y No.3

CONCRETO DE f'¢=300 kg/cm? :
CABEZAL,MURO DIAFRAGMA Y PANTALLA,BANCOS,TOPES SISMICOS

LOSA DE ACCESO Y MENSULA.
PILOTES

ACERO DE REFUERZO DE fy=4200 kg/cm? :
CABEZALMURO DIAFRAGMA Y PANTALLA,BANCOS,TOPES SISMICOS

LOSA DE ACCESO Y MENSULA.
PILOTES

JUNTA DE CALZADA CON MOVIMEINTO LONGITUDINAL DE £ 25mm

PLACAS DE NEOPRENO SIMPLE DE 30x15x2 (TOPES SISMICOS)

PLACAS DE NEOPRENO INTEGRAL DE 40x30x5.7 (APOYO DE TRABES)

PLACAS DE NEOPRENO INTEGRAL DE 40x30x4.1 (APOYO DE TRABES)

ACERO ESTRUCTURAL A-36 (EN PLACAS DE NEOPRENO INTEGRAL)

PERFORACION PARA PILOTES DE #=150cm.
JUNTA TIPO ALF-100

ACERO DE REFUERZO DE fy=4200 kg/cm®
CONCRETO DE f'¢=300 kg/cm?

PILA No.2

CONCRETO DE fc=300 kg/em® EN:
PILOTE

CABEZAL, TOPE SISMICO Y BANCOS DE APOYO

ACERO DE REFUERZO DE fy=4200 kg/cm® EN:
PILOTE

CABEZAL, TOPE SISMICO Y BANCOS DE APOYO
PLACAS DE NEOPRENO INTEGRAL ASTM 2240-D-60 DE 40X30X5.7 cm. (APOYO EN TRABES)

PLACAS DE NEOPRENO INTEGRAL ASTM 2240-D-60 DE 40X30X4.1 cm. (APOYO EN TRABES)
PLACAS DE NEOPRENO SIMPLE ASTM 2240-D-60 DE 30x15x2 cm. (EN TOPES SISMICOS)

ACERO ESTRUCTURAL A-36 (EN PLACAS DE NEOPRENO INTEGRAL)

PERFORACION PARA PILOTES DE ¢=150 cm

0.0
94.8m.

136m’.
1.6m’.

3,318.0 k.
236.0 kg.
1,067.0 kg.
30.0kg.

653.0 kg.
326.0kg.
285.0 kg.
1.0 kg.
208.0 pzes.
32.0 pzes.
62.0 kg.
42.0 kg.
32.0 pzas.
8.0 pzas.
8.0 pzas.

160.0 m.

94.1m’,
135.6m’
349.0m’,
1,680.0m’.

220.8m’.

32,184.0kg.
912.0 kg.

48.0 pzes.

48.0 pzas.
15,960.0 kg.

119.1m’,

23,549.0 kg.
60.0 dm?®.
17.0m’

42.80 m®.

3,130.0kg.
550.0 pzas.

26.3m’.
1.1m’,

2656 kg.
616.0 kg.
4.0 pzas.
4.0 pzas.
514.4 kg.
253.0 kg.
8.0 jgos.
44,0 pzas.
44,0 pzas.
26.9 kg.
0.3m’
2.7dm’.
0.1m’.

113.5M’,
64.2M’.
198.0M>.

14,584.0KG.
9,264.0 KG.
59,894.0 KG.
33.6 ML.
43.2DM°
65.8 DM’
46.8 DM’
223.7KG.
112.0 ML.
33.6M’
326.0KG
1.5M°

196.1M".
61.4 M

27312.0KG.
5430.0 KG.
65.8 DM’.
46.8 DM’.
32.4DM’.
223.73KG.
T9M.

MUROS DE CONTENCION EN ACCESOS

CONCRETO fc= 250 kg/cm® EN:
DENTELLON, ZAPATA Y MURO DE CONTENCION

ACERO DE REFUERZO DE L. E.> 4,200 kg/cm” EN:
DENTELLON, ZAPATA Y MURO DE CONTENCION

PLANTILLA DE CONCRETO fc= 100 kg/cm® PARA DESPLANTE DE ZAPATA Y DENTELLON
EXCAVACION PARA ZAPATA Y DENTELLON

RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION
CAPA DE PIEDRA QUEBRADA DE 25c¢m DE ESPESOR EN RESPALDO DE MUROS

GEOTEXTIL NO TEJDO

DRENES DE PVC DE 7.6 cm ¢
CELOTEX O SIMILAR DE 4 cm DE ESPESOR EN JUNTAS DE MUROS

PROTECCION CONTRA SOCAVACION

CONCRETO fc= 150 kg/em? EN LOSA DE PROTECCION DE 10CM DE ESPESOR
EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, PARA ESTRUCTURAS

EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, PARA ESTRUCTURAS

BOLEOS DE 30CM DIAMETRO PARA PROTECCION CONTRA SOCAVACION

MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO 6—6—4X4, DOBLE CAPA

MATERIAQL DE BANCO COMPACTADO

442.3000 M*

45231KG
35M®
1810M°
15881M?
139.5000 M?
549.4000 M2
S0ML

SIM?

68M*
907 M?
338M?
104 M?
1360 KG
862M°

NOTAS

1.— ACOTACIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

2.—  LAS COTAS RIGEN EL DIBUJO, NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA.

LISTA DE PLANOS

01.— Plano General

02.— Plano de Geometrfa

03.— Losa — Geometria y Refuerzo

04.— Prelosa — Geometrfa y Refuerzo

05.— Diafragmas—Geometrfa y Refuerzo (1 de 2)
06.— Diafragmas—Geometrfa y Refuerzo (2 de 2)
07.— Trabe — Geometria, Refuerzo y Presfuerzo
08.— Cabdllete No.1 Geometria

09.— Caballete No.1 Refuerzo (01 de 02)

10.— Caballete No.1 Refuerzo (02 de 02)

11.— Pila No.2 Geometrfa

12.— Pila No.2 Refuerzo

13.— Caballete No.2 Geometria

14.— Caballete No.2 Refuerzo (01 de 02)

15.— Caballete No.2 Refuerzo (02 de 02)

16.— Prpteccién contra socavacion

19.— Muros de contencién Geometria y refuerzo (3/9
20.— Muros de contencién Geometria y refuerzo (4/9

22.— Muros de contencién Geometria y refuerzo (6/9
23.— Muros de contencién Geometria y refuerzo (7/9
24.— Muros de contencién Geometria y refuerzo (8/9
25.— Muros de contencién Geometria y refuerzo (9/9
26.— Guarnicién y Parapeto

(
21.— Muros de contencién Geometria y refuerzo (5/9)

17.— Muros de contencién Geometria y refuerzo (1/9)
18.— Muros de contencién Geometria y refuerzo (2/9)
(3/9)

)

)
)
)
)
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[ DATOS DEL PROYECTO )
TRANSITO (DPA) ANO A= B= C=
CARRETERA TIPO VELOCIDAD DE PROYECTO KPH
CURVATURA MAXIMA o PENDIENTE GOBERNADORA %
ANCHO DE CORONA m ANCHO DE CALZADA m
ESPESOR DE PAVIMENTO m PENDIENTE MAXIMA %

_ J

4 Y

NOTAS

GENERALIDADES.
DIMENSIONES:

En centimetros, excepto en las que se indica otra
unidad.

ELEVACIONES:

En metros, referidas al Banco de Nivel BN 4—1, puntc
ubicado sobre clavo en mojonera a 30.95 m. a lado
derecho del km. 3+470.85, ligado al punto de control
VT-11A.

- /
DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NUMERO 379, DE FECHA 30 DE
AGOSTO DE 2006, PUBLICACION NUMERO 2858—A—2006 EN EL ARTICULO 14 QUE A
LETRA DICE: LA VALIDACION Y RESPONSIVA DE LA VIABILIDAD TECNICA DE LOS
PROYECTOS ESTARA A CARGO DE QUIEN LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE
LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVES DE LOS SERVIDORES PUBLICO’S
ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN
VIRTUD DE UN CONTRATO.

TODA MODIFICACION AL MISMO EN OBRA SERA A TRAVES DE CEDULAS DE CAMBIO
GENERADAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISION DANDO EL
Vo.Bo. DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA
NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACION TIENE VIGENCIA DE UN ANO A PARTIR

DEL DEL DEL
20 _
e . N
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MTRA. ANAKAREN GOMEZ ZUART
Secretaria de Infraestructura
ARQ. MARCO AHTONIO CONSTANTINO, VERA
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos
ARQ. YERIT EESPER NEA RUIZ HIDALGO
irectora de Proyectos
ING. DAVID ALVARADO  JMENE
L Jefe del Deportomenl%o cEa Clc’llculo structural e Instalaciones )
PROYECTO

RECONSTRUCCION DEL PUENTE FEDERAL VEHICULAR MISOL-HA
KM 47+225= KM 20+525 LONG. PUENTE 50 ML.

(TITULO DE PLANO: CLAVE DE PLANO: )

N J
(" ~ M
LOCALIDAD MUNICIPIO REGION

SAN MIGUEL SALTO DEL AGUA XIV: TULIJA, TSELTAL, CHOL
FECHA ESCALA ACOTACION
\ ABRIL 2026 LA INDICADA LA INDICADA )
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