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ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EJECUTIVOS DE LA AUTOPISTA PALENQUE - SAN
CRISTÓBAL DE LAS CASAS (ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES

DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 48+000.
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1). 0.50m Capa vegetal. Despalme. Clasif.: 100-00-00. Observ.: C. 2). 0.80m Arcillas arenosas con gravas, de color café con tonos de color gris, húmedas, de alta plasticidad y de consistencia media (CH). Compactado. C.V.V. 90%=0.95,     95%=0.90, 100%=0.85. Coef. Abun.: 1.30. Clasif.: 70-30-00. T.C.: 1:1, T.T.: 1.7:1. Observ.: A,B,C,J. 3). Indef. Gravas con arenas limosas en forma de lutitas, de color café claro, empacando fragmentos chicos, medianos y algunos grandes, con un tamaño máximo de 26",     húmedas y compactas (GM-Fcmg). Compactado. C.V.V.: 90%=1.03, 95%=0.98, 100%=0.93. Coef. Abun.: 1.20. Clasif.: 60-40-00. T.C.: 1:1, T.T.: 1.7:1. Observ.: A,B,E,G,I,O.
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1). 0.40m Capa vegetal. Despalme. Clasif.: 100-00-00. Observ.: C. 2). 0.30m Fragmentos chicos y algunos medianos, en forma de boleos, con un tamaño máximo de 11", empacados en limos arenosos de color café claro (Fcm). Bandeado. Coef. Band.: 1.00. Clasif.: 00-100-00. T.C.: 1:1,    T.T.: 1.7:1. Observ.: A,B,D,N. 3). 0.55m Limos con arenas y algunas gravas, de color gris de alta plasticidad, húmedos y de consistencia blanda (ML) Compactado. C.V.V.: 90%=0.99, 95%=0.94, 100%=0.89. Coef. Abun.: 1.27. Clasif.: 70-30-00. T.C.: 1:1,    T.T.: 1.7:1. Observ.: A,B,D,H,L. 4). Indef. Limos arenosos en forma de lutitas, de color café claro, húmedos, de baja plasticidad y de consistencia media (ML). Compactado. C.V.V.: 90%=0.99, 95%=0.94, 100%=0.89. Coef. Abun.: 1.27. Clasif.: 70-30-00. T.C.: 1:1,     T.T.: 1.7:1. Observ.: A,B,D,H,L.
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