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ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO TRONCAL
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ESCALA VERTICAL:
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Sin Escala

TENDIDO DE GEOMANTA MACMAT R3
DETALLE 4

DETALLE 5
ANCLA PARA SUJECIÓN Y FRICCIÓN DE MALLA DE ALTA CAPACIDAD

²

DETALLE 6
DETALLES DE UBICACIÓN DE DRENES, ANCLAS Y ESCARPIAS

DETALLE 7
ESCARPIAS 

DETALLE 8
ARREGLO GENERAL

DETALLE 9
DREN DE PENETRACIÓN TRANSVERSAL

Sin Escala

DETALLE 1
MALLA TRIPLE TORSIÓN 

DETALLE 2
TRASLAPE DE CABLE PERIMETRAL 

DETALLE 3
UNIÓN DE CABLE PERIMETRAL DE

REFUERZO  CON  MALLAS DE ALTA CAPACIDAD

N

Norte

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

´

DETALLE  10
CONCRETO LANZADO

1 Amacice y perfilamiento de talud m²

6156.352 Suministro y colocación de malla triple torsión m²

3 Suministro y colocación de Geomanta Macmat R3 2x50 m²

4
Perforación para anclas de 3" de Ø a una profundidad de
3m, con una separación de 3m en hombro, pie y cara de
talud

m573

8 Suministro y colocación de cable galvanizado en
hombro y pie de talud en toda su longitud.

5
Suministro y colocación de anclas de sujeción de 3m de
longitud con varilla de 1" diámetro m573

6 Inyección de mezcla fluida de 150 kg/cm² para formación
de bulbos en anclas m³5.39

7 Suministro y colocación de placas de 0.20x0.20x 1
2 " con

barreno al centro de 1"Ø, para soporte de anclas Pza.191

m624.38

9
Perforación de drenes de 3" de diámetro a una
profundidad de 6m con una separación de 3m en la
horizontal y en la vertical 3m, en cada berma a tresbolillo

m1044

10
Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro, con
tubería de PVC rd26 y forrados con geotextil. m

No. C O N C E P T O UnidadCantidad

11 Suministro y colocaciónde escarpias en forma de "L" de
0.50m de longitud

Pza.780

1044

12 Suministro y colocaciónde concreto lanzado de f'c=250
Kg/cm²

m³26.42

13 m30.00
Perforación de drenes de 3" de diámetro a una
profundidad de 3m con una separación de 3m en la
horizontal y en la vertical 3m, en la zona del concreto
lanzado

14 m30.00Suministro y colocación de drenes de 2" de diámetro, con
tubería de PVC rd26 y forrados con geotextil.

6156.35

6156.35
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