” 2 e e e EE— | CROQUIS DE LOCALIZACION
TUBQ DE P.V.G. DE 4 " (10 cm) @ TIPO rTii'iii'*:*Ti’*T 1.30
A 360 HIDRAULICO ENVUELTO EN_ GEOTEXTIL : 1.0 an — ]
v! R I ) (NORMA SCT N-CTM-6-01-002/13) . °*7r ‘ ===
A s CUNETA SECCION TRIANGULAR DE LONGITUD 5,00 m ! 100 300 | 1
¥i$ f‘c=150kg’cm2 | ® ® ®— — — — | i
Pk \ | \ L CONTRACUNETA DE - ——
A 355 éif o \ } . } . } .17-007 B ‘ SECCION TRAPEZOIDAL
| CUNETA S __CCI N TRI;ANGULAR | 4 50—t 4504 50450450 | f'c=150 kg/cm?, REFORZADO CON
—~—— ) /T f¢=150 kg/gm T e 000 | MALLA ELECTROSOLDADA
A Z 350 L = 6x6-10/10
X700 CANAL DE T i
o) e — 0.50
+ (9} CONCRETO ARMADO 345 N N, 4 %M - — — — T
fc=250 kglcm? — N\ P-_ p—
i = No-00 200 & —_— \
B CANAL CON CAIDA
4 % ESCALONADA DE 240 [ \ ——
7/ CONCRETQARMADO 2p, —\o. ] ]
2 SUBDREN fe=258 ka/cm? 02 & CUNETA SECCION TRIANGULAR
e 335 ) \ / 100 kelge CANAL CON CAIDA
S ESCALONADA DE
w —_—
+ 3 N N < 2 © 2 2 — /\ CONCRETO ARMADO
L, —l | fc=250 kg/cm?
Estacion 20+180.00 330 ot
R ~ i
TUBO DE P.V.C. DE 4 " (10 cm) @ TIPO i \ ik
A HIDRAULICO ENVUELTO EN GEOTEXTIL — \ 5|2
% (NORMA SCT N-CTM-6-01-002/13) DE 325 " i
A Q LO%‘?TDURDEIL‘AL LONGITUD 5.00 m UNA SEPARACION — ~_ L
. . % < EN EL SENTIDO VERTICAL DE 1.0 m /,— 1 —
’ CSAN e . Y HORIZONTAL DE 4.5 m L — T ko
&+ 2 // ﬁ / / : '{@\\\\\\\\\ . S OBRA ASOCIADA ACOMODADO A TRES BOLILLOS 320 L/ N
X » } [ A \\, \ CUENCA 1 - 5 =
K2 \\ i / \\\\\\\‘\\\\\\\\\\N\ 74 \ TUBO DE P.V.C. DE 4" (10 cm) @ TIPO
D \\\\ \ HIDRAULICO ENVUELTO EN GEOTEXTIL 500 500
== \ Z COI\?(?SQ‘II:C?ERMADO (NORMA SCT N-CTM-6-01-002/13) DE - ; ]
7 LONGITUD 5.00 m UNA SEPARACION
4 DE 8" (20 cm) DE DIAMETRO Y HORIZONTAL DE 4.5 m
i RANURADO, GEOTEXTIL Y ACOMODADO A TRES BOLILLOS ; o
CANAL CON CAIDA INUR/\DO, CEOTEXTIL Pendiente global 40 EJE DE TRAZO
¢ \ ESCALONADA DE
‘\\i‘\\\ NN * N ‘,f:f &
_\_ )xo\ W ZQN A AR NN f'c=250 kg/cm? \ CONTRACUNETA
: CAJA DE ENTRADA
OBRA ASOCIADA <0
CUENCA 2 ' 300 DE CONCRETO ARMADO
-\. F'C=250 kg/cm2 CUNETA
SUBDREN LONGITUDINAL, 295
L+ CONTRACUNETA DE DE 8" (20 cm) DE DIAMETRO
SECCION TRAPEZOIDAL RANURADO, GEOTEXTILY — ; ,
fc=150 kg/cm2, REFORZADO CON MATERIAL FILTRANTE Talud 1:0.75 LINEA DE CORTE
MALLA ELECTROSOLDADA 1m DE PROFUNDIDAD. 290
- » 6x6-10/10
\ 2 a3 = &Q Q e e Y o © e e Q Q 3 \ TUBO PREFABRICADO DE
N\ '
A s \\\§§\\ . 1.20 m DE DIAMETRO DE ]:E ALCANTARILLA DE TUBO
% N\ CUNETA DE SECCION Estacion 7+500.00 RETC
TRIANGULAR, f'c=150 kg/cm? ) CONCRETO REFORZADO CLASE 4
2 (‘ SENTIDO DEL ESCURRIMIENTO
BN CONTRACUNETA DE
X SECCION TRAPEZOIDAL PERFORACIONES DE 9.5 mm RANURA DE 9.5 mm ESC 1 : 1 OO
D fic=150 kg/cm?, REFORZADO CON DE DIAMETRO A TRES BOLILLOS DE DIAMETRO
'00 90 SUBDREN MALLA ELECTROSOLDADA . .
OBRA ASOCIADA . X LONGITUDINAL 6x6-10/10
CUENCA 3 CANAL CON CAIDA <0, o o ¢ o /A NN LN \ %om 100m \ CABEZAL DE CONCRETO
Y ESCALONADADE ™0y | | | | 1A I ACOT. em REFORZADO fc = 250 kg/cm? NOTAS:
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% Sujecion superior de - ¥ 7 SN AN FEDERAL CUNETAOS milimetros. °
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“~ , \\\\ A L \ 6x6-10/10 % PEDRAPLEN DI oS GEOTEXTIL (NORMA SCT N-CTM-6.01-002/13) TRONCAL | ™ ® | CUNETA12 36049 m? | 3108 - El esviaje y fa inclinacion de las tuberlas horizontales seran los establecidos en el proyecto o aprobados MTRO. MARCO ANTONIO CONSTANTINO VERA
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& N\ « \ CANAL CON CAIDA 5 Total 217616m | 3600 1332 ranurada, se conectard una extension redondeada o en punta de bala para facilitar la introduccién de la
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Sujecién inferior de malla | Perforadora: Equipo ligero rotatorio o a percusién con martinete en el frente, permita obtener
\} [ perforaciones horizontales con didmetros de 75 a 150 mm en suelos o en roca.
K } | TRAMO LONG. |Separacién| ANCLAS | ANCLAS ANCLAS |LONG. DE| ANCLAS CLAVE DEL PLANO: ESCALA: ACOTAGION:
/ | \ TALUD (m)|  (m) CANT. |PORLINEA |cANT. TOTAL| ANCLAS | m PT-01 SIN EN METROS
\ \
TRONCAL 441.57 7.00 63 3 189 18.00 3,406 _
| | | | ' POR LA EMPRESA:
/\I\ OB%ﬁéﬁgzlﬁ‘DA DETALLES DE UBICACION [D)EEDEQNITELEN6 LAS Y ESCARPIA \ \ \ \ TRONCAL | 8 Q 413.37 7.00 59 3 177 18.00 3,189 CUNETA
S DE UBICACIO S, ANCLAS Y ESCARPIAS | | | | TRONCAL| § & | 28044 | 7.0 40 3 120 1800 | 2,163
Sin escala 1 0.40 ‘ 0.50 ‘ 0.40 1 o TRONCAL | ™ ™~ | 10974 7.00 16 3 47 18.00 847 La conformacion de las zanjas para formar las cunetas, se efectuara mediante una excavacion de e 556
- 2 2 . ) . . . : y . EDILBERTO SOLIS DOMINGUEZ
Slg TRONCAL 96.49 7.00 12 3 a7 18.00 667 acuerdo con las secciones, niveles, alineacion y acabados indicados en el proyecto y a consideracion PROYECTISTA
© © . . . . . . .
= Placa de acero de p g FEDERAL | & o 100.76 7.00 14 3 43 12.00 518 del criterio del residente de obra. Las que se proyecten deberan revestirse invariablemente con
© 19 W ~ © e o 5 - . . .
2 0.20x0.20x5 o Mortero f'c = 150 kg/cm? inyectada CONTRACUNETA DE SECCION TRAPEZOIDAL O |x ’ FEDERAL Q o 98.78 7.00 14 3 42 12.00 508 concreto hidraulico, de f'c = 150 kg/cm? y 10 cm. de espesor minimo, a fin de evitar los efectos RESUMEN DE AREAS DE BERMAS, TALUDES Y CUNETAS
o o una presién de 5 kg/cn? ESC. 1:15 CANAL CON CAIDA FEDERAL | & & 83.95 7.00 12 3 36 18.00 648 erosivos del agua.
© Punta Roma ~ ESCALONADA DE FeDERAL | ™ N[ 4208 7.00 6 3 18 1200 | 221 i s 13 mi i i di - : : - - -
CUNETA DE SECCION Separador 3|8 N CONCRETO ARMADO A ! : La pendiente de cuneta sera la misma que la del camino a menos que el proyecto indique otra cosa. DESCRIPCION AREA DESCRIPCION AREA DESCRIPCION AREA
CONTRACUNETA DE TRIANGULAR, f'c=150 kg/cm? \ ganguem Tlf "g? 3| f'c=250 kg/cm? TRONCAL 359.91 7.00 51 3 154 18.00 2,776 El recubrimiento de las cunetas con concreto hidraulico se construira con juntas frias cada metro, BERMAO1 802.28 m? CUNETAO01 TALUDO1 2,318.22 m?
i < i |~ (= =] . Yy ] . . ..
SECCION TRAPEZOIDAL ) ° purge , v il b7 Q| L. -Jj-§-J0& | e = 3 Lt 1600 | & a8 mediante el colado de las losas en forma alternada y longitud minima de (1) un metro. BERMAO2 68263 m* | CUNETA02 501.79m* | TALUDO2 2,170.20 m*
fc=150 kg/cm?, REFORZADO CON ! SV, | WS O |x <% TRONCAL | @ e | 33044 7.00 47 3 142 1800 | 2,549 En | de cort | < en Ia base del mi ta d to hidrauli BERMAO3 216.23m* | CUNETA03 411.78 m* | TALUDO3 1,472.30 m?
MALUK Y £ TROSAVBADA — P 7\ N~ - . L |2 et pr—— = g 2 = Py 1752 n a.s zonas de corte se colocara en. a a§e el mismo una cuneta de concreto |.rau ico con una BERMAOA 186.77m? | CUNETAO4 133.48 2 TALUDOA 57611 m?
6x6-10/10 1.0 r@ I, 7777 AV AVAVAVAaVaVaV, VeV AV aVaY, 2 % 2.00% e Fey e i 3 44 Sp— 787 pendiente del 5% para dar desalojo inmediato al agua que se acumule en el pavimento y la que BERMAO5 258.85m* | CUNETA05 112.47 m? TALUDO5 454.07 m?
- N ———F——F — 7 5 = : 2 2
— 7] P S escurra por el talud. BERMA06 185.41m CUNETA06 TALUDOB 528.98 m
s 2 = =1 FEDERN MaAh il b3 2 L 1800 | 5421 BERMAO7 17115 m* | CUNETAO7 116.89 m* | TALUDO7 518.60 m?
Poliducto SRR R FEDERAL | o o | 425.01 7.00 61 3 182 18.00 | 3,279 BERMAO8 10517 m> | CUNETAO8 10479 m? | TALUDOS 440.74 m?
Pintura epéxica S . FEDERAL | © § 367.22 7.00 52 3 157 18.00 2,833 BERMAD9 138.97 m? | CUNETA09 60.99 m? TALUDO9 225.66 m?
y o FEDERAL 5 :_"| 174.92 7.00 25 3 75 18.00 1,349 BERMA10 662.17 m? CUNETA10 417.44 m? TALUD10 1,889.52 m?
Grasa en J anguera /7 p FEDERAL | N N 8726 700 13 5 35 Fm— 635 CONTRACUNETAS BERMA11 641.82m? | CUNETA10 TALUD11 1,876.30 m?
> 4 espacio anular e inyeccion L =T ESC. 1:100 . . : . . . . BERMA12 58255 m* | CUNETA11 397.87m? | TALUD12 1,734.82 m?
CANAL CON ._?_l i FEDERAL 20.03 7.00 3 3 9 18.00 155 La excavacion para formar la contracuneta se efectuara de acuerdo a las secciones establecidas BERMA13 25389 m? | CUNETA12 36049 e TALUD13 119213 m?
ESCCAAI\_I([))QADA /2 1/2 ‘ ‘ 1,949 34,460 en el proyecto o aprobadas por la Secretaria, conforme a lo establecido en la Norma N-CTR-CAR BERMA14 74.99m* | CUNETA13 146.95m? | TALUD14 535.84 m?
L DE DE CONCRETO ARMADO <0 OBRA ASOCIADA | 10.50 | T———— 1-01-005, Excavacién para Canales. BERMA15 791.41m* | CUNETA15 TALUD15 2,328.14 m*
h ARMADO X F'C=250 kg/cm2 *8g { L= 3.0m ~ : - ) Lo o y BERMA16 709.27 m* [ CUNETA16 518.01 m? TALUD16 2,231.28 m?
kglom? 9 0,0 ‘ . CUENCAS TRONCAL | 20.894 A menos que el proyectg ola S’egretarla |nd|guen otra cosa, la zanja iniciara con una seccion BERMA17 49560 m? | CUNETA17 466.76 m? TALUD17 1.927.92 m?
DETALLE 5 p : trapezoidal con profundidad minima de veinte (20) centimetros hasta obtener la seccion BERMA18 24017 m?* | CUNETA18 259.86 m? TALUD18 918.33 m?
® ANCLA PARA SUJECION Y FRICCION DE MALLA DE ALTA CAPACIDAD CANAL CON CAIDA ESCALONADA PARA DESCARGA DE CONTRACUNETAS FEDERAL | 13,566 establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria, si ésta va a funcionar como canal. BERMA19 63.98m* | CUNETA19 131.71m* | TALUD19 43187 m?
2 2 2
/ Tl BERMA20 2224 m CUNETA20 34.88 m TALUD20 105.15 m
2n. Total 7,285.55 m? Total 4,176.16 m? Total 23,876.18 m?
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