SUBDREN
LONGITUDINAL

.

[CANAL CON CAIDA
ESCALONADA DE
JONCRETO ARMADO
fc=250 kg/cm?

CUNETA DE SECCION
TRIANGULAR, f'c=150 kg/cm?

CONTRACUNETA DE
SECCION TRAPEZOIDAL
fc=150 kg/cm?, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA
6x6-10/10

SUBDREN
LONGITUDINAL

OBRA ASOCIADA
CUENCAy7

Placa de acero de

0.20%0.20x%”

Pintura epdxica

Manguera

CONTRACUNETA DE
SECCION TRAPEZOIDAL
fc=150 kg/cm?, REFORZADO CON

MALLA ELECTROSOLDADA
6x6-10/10

Mortero f'c = 150 kg/cm? inyectada
a una presién de 5 kq/cn?

Il j de purga
-

Poliducto

CANAL CON CAIDA
ESCALONADA DE
CONCRETO ARMADO

f'c=250 kg/cm?

Separador

OBRA ASOCIADA
CUENCA7

Punta Roma

CUNETA DE SECCION
TRIANGULAR, f'c=150 kg/cm?

de longitud @ 3.0 m

Grasa en Ma.nguerf]/ /7
espacio anular de inyeccion
1/2 1/2
L= 3.0m
DETALLE 5

ANCLA PARA SUJECION Y FRICCION DE MALLA DE ALTA CAPACIDAD

Sin escala

OBRA ASOCIADA
CUENCA 6

CONTRACUNETA DE
SECCION TRAPEZOIDAL
F'C=150 kg/lcm2, REFORZADO CON
ALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10

Sujecion superior de

Ancla de 3.0 m

Dren de tubo PVC de
acuerdo a proyecto de

Malla triple torsion, acompafiada de ofrg
geomanta

DETALLES DE UBICACION DE DRENES, ANCLAS Y ESCARPIAS
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DE CONCRETO ARMADO
F'C=250 kg/cm2

CANAL CON CAIDA
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Escarpias
colocadas®4.0m
en fresbolillo

Sujecién inferior de malla
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e ESTACION | AREA(M2) A1+A2 (M2) D/2 (M) VOLUMEN (M3) | ACUMULADO (M3) ESTACION | AREA(M2) | A1+A2 (M2) Di2 (M) VOLUMEN (M3) | ACUMULADO (M3)
TUBQ DE P.V.G. DE 4 " (10 cm) @ TIPO [ T ] —®
I HIDRAULICO ENVUELTO EN_GEOTEXTIL ! . .1';0 v 20+060.00 0.00 000 0 " = = Yo
] (NORMA SCT N-CTM-6-01-002/13) - , : ' : , , +420. : :
Js CUNETA SECCION [TRIANGULAR 0 10 300 | i L il N RE e 7+440.00 138.70 183.7 10 1837 2,287.00
5 / DE LONGITUD 5,00 m ! ! 20+100.00 157.27 323.19 10.00 3,231.90 4,891.10
?i% [o=150 kgfom® | ? ' A ’Tt | il - - i o i 7+460.00 137.98 276.68 10 2766.8 5,053.80
i | } } } 10 | 20+120.00 179.73 337.00 10.00 3,370.00 8,261.10 430,00 1105 4853 o 4853 753910
hr i [l CUNETA SECCION TRIANGULAR } l#4 50 L4 450 | 450 e 450 | . 50»77 - | 20+140.00 103.17 282.90 10.00 2,829.00 11,090.10 7+500.00 74.40 184.95 10 1849.5 9,388.60
~—L A /r f6=150 kg/cm? T T eo———900—— | 20+160.00 56.72 159.89 10.00 1,598.90 12,689.00 7+520.00 6.75 131.15 10 13115 10,700.10
AS - 20+180.00 22.00 78.72 10.00 787.20 13,476.20 7+540.00 1.90 58,65 10 5865 11,286.60
1 20+200.00 0.00 22.00 10.00 220.00 13,696.20 7+560.00 380 57 10 S7 11,343.60
10 11,413.90
&, = — 20+220.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+580.00 323 7.03 703 413
- < ™ 20+240.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 71600 28 37.08 ° 308 1170470
D— N N o, 1 2 . 3 i k 3
— ~5.00 o I 7+620.00 29.26 63.11 10 631.1 12,415 80
\\ 20+260.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 71540.00 15 070 m 079 12.723.70
. 20+280.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+660.00 13.05 1458 10 1458 12,869 50
%$+ CUNETA SECCION TRIANGULAR 20+300.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+680.00 25.14 38.19 10 3819 13,251.40
4 \ 47 f¢=150 kg/gm? 20+320.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+700.00 2065 45.79 10 457.9 13,709.30
o o o © ° S © ° o o o — A 20+340.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 772000 12-22 35.89 12 3255859 Eggzzg
°? o o N N - - « o — 20+360.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+740.00 : 238 e
. — | 7+760.00 18.67 2923 10 2923 14,618.50
Estacién 20+180.00 330 - st 20+380.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 178000 450 o - VeoR, 5 05120
@ X . , .
NI 20+400.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20
TUBO DE P.V.C. DE 4 " (10 cm) @ TIPO / \ TS 7+800.00 17.95 4255 10 4255 15,476.70
HIDRAULICO ENVUELTO EN GEOTEXTIL j — N i HrHAITR a1 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+820.00 15.43 33.38 10 3.8 15,810.50
z
(NORMA SCT N-CTM-6-01-002/13) DE 325 A% ~_ Pi_- 20+440.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+840.00 416 19.59 10 195.9 16,006.40
LONGITUD 5.00 m UNA SEPARACION —_ \ s 20+460.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+860.00 0 4.16 10 416 16,048.00
EN ELYSI-Elg:IggI\\I/'I'EARI_TIIDCI:EAJl_ DE1.0m /,— | — 20+480.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+880.00 0 10 0 16,048.00
ACOMODADO A TRES Bé?-lTLOS 320 ] 20+500.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+900.00 0 10 0 16,048.00
— , - ' ' ' ' : " 7+920.00 0 10 0 16,048 00
1UBO DE PG, DE 4* (10.0m) & TIPO 5 20+520.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 o000 5 " 5 15.045.00
HIDRAULICO ENVUELTO EN GROTEXTIL \ 315 — — 20+540.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 960,00 0 m 0 16,048.00
(NORMA SCT N-CTM-6-01-002/13) DE 200 200 20+560.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 7+980.00 B BB m 383 16.386.30
LONGITUD 5.00 m UNA SEPARACION 20+580.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 +000.00 103.99 137.82 10 13782 17,764.50
SUBDREN LONGITUDINAL, EN EL SENTIDO VERTICAL DE 1.0 m 310 20+600.00 0.00 0.00 10.00 0.00 13,696.20 8+020.00 38.89 142.88 10 1428.8 19,193.30
DE 8" (20 cm) DE DIAMETRO Y HORIZONTAL DE 4.5 m —— e o i = 13’696 = 020,00 9] —r m 1508 02130
RANURADO, GEOTEXTIL Y ACOMODADO A TRES BOLILLOS ; ° +620. : : : : 696. : : : ekl
MATERIAL FILTRANTE Pendlente gIObal 40 20+640.00 000 000 10.00 0.00 13.696 20 8+060.00 115.28 259.19 10 2591.9 23,613.20
. : : : : o 8+080.00 4“2 160.2 10 1602 2,215:20
1m DE PROFUNDIDAD. 305 20+660.00 79.18 79.18 10.00 791.80 14,488.00 510000 930 i " R 510
20+680.00 79.65 158.83 10.00 1,588.30 16,076.30 8120.00 1058 50.68 n 6.8 >6.756.20
200 20+700.00 127.11 206.76 10.00 2,067.60 18,143.90 81120.00 %0.89 10147 10 10147 27.770.90
20+720.00 89.81 216.92 10.00 2,169.20 20,313.10 8+160.00 11024 20113 10 20113 29,782.20
ESC. 1:400 20+740.00 85.29 175.10 10.00 1,751.00 22,064.10 8+180.00 106,61 216.85 10 21685 31,950.70
SUBDREN LONGITUDINAL, 295 20+760.00 207.96 293.25 10.00 2,932.50 24,996.60 8+200.00 4465 151.26 10 15126 33,463.30
DE 8" (20 cm) DE DIAMETRO 20+780.00 253.82 461.78 10.00 4,617.80 29,614.40 8+220.00 4855 8.2 10 882 34,345.30
RANURADO, GEOTEXTILY —— 8+240.00 55.30 98.85 10 9835 35,333.80
MATERIAL FILTRANTE Talud 1:0.75 20+800.00 233.82 487.64 10.00 4,876.40 34,490.80 84260.00 657 3167 m 3187 3665250
1m DE PROFUNDIDAD. 290 20+820.00 183.00 416.82 10.00 4,168.20 38,659.00 380,00 B 17539 0 17539 38,406.40
20+840.00 132.18 315.18 10.00 3,151.80 41,810.80 8+300.00 22230 P1.12 10 2112 41,617.60
285 20+860.00 54.07 186.25 10.00 1,862.50 43,673.30 8+320.00 149.87 37217 10 3217 45,339.30
3 3 & & 2 2 @ o © =) © IS Q = 20+880.00 60.97 115.04 10.00 1,150.40 44,823.70 8+340.00 0 149.87 10 1498.7 46,838.00
20+900.00 163.57 224.54 10.00 2,245.40 47,069.10 8+360.00 0 0 10 0 46,838.00
Estacion 7+500.00 20+920.00 260.91 424.48 10.00 4,244.80 51,313.90 ;ﬁg g 8 12 g jzzzzgg
+ . A .
20+940.00 157.59 418.50 10.00 4,185.00 55,498.90 20,00 5 5 ™ 5 1653500
20+960.00 75.87 233.46 10.00 2,334.60 57,833.50 440,00 0 0 n 0 46.836.00
20+980.00 65.70 141.57 10.00 1,415.70 59,249.20 8+460.00 0 0 10 0 46.838.00
PERFORACIONES DE 9.5 mm RANURA DE 9.5 mm 21+000.00 50.98 116.68 10.00 1,166.80 60,416.00 §+480.00 0 0 10 0 46,838.00
DE DIAMETRO A TRES BOL'LLOS/\ ‘ / DE DIAMETRO 21+020.00 50.30 101.28 10.00 1,012.80 61,428.80 8+500.00 0 0 10 0 46,838.00
AN 7/
21+040.00 81.77 132.07 10.00 1,320.70 62,749.50 8+520.00 0 0 10 0 46,638.00
f 30 mm f 160 mm | ! !
o o ¢ ° 45{A\¢ N, /Agoo i 21+060.00 50.19 131.96 10.00 1,319.60 64,069.10 8+540.00 0 0 10 0 46,838.00
| | | | » ‘ 7 | 8+560.00 0 0 10 0 46,838.00
‘ | ‘ ‘ L ACOT. cm 21+080.00 37.34 87.53 10.00 875.30 64,944.40 1722990 500 500 0.0
[ D S o _ _ _ B A ESC. 1:10 \ A . A A 0 46,838.00
| | | | e 21+100.00 13.35 50.69 10.00 506.90 65,451.30 268383
| o | o | | 21+120.00 13.78 27.13 10.00 271.30 65,722.60
} } } } } } } 21+140.00 0.00 13.78 10.00 137.80 65,860.40
Tﬁ1 0—+—1 %1 0—+—1 %1 oﬁkm—f TUBO DE P.V.C. DE 4" (10 cm) @ 21+160.00 0.00 0.00 10.00 0.00 65,860.40
y 20 A 20 A 20 A TIPO HIDRAULICO ENVUELTO EN PUNTA DE P.V.C. PARA DREN 21+180.00 0.00 0.00 10.00 0.00 65,860.40
GEOTEXTIL (NORMA SCT N-CTM-6-01-002/13 -
( ) DE PENETRACION TRANSVERSAL 21+200.00 0.00 0.00 10.00 0.00 65,860.40
CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL 21+220.00 0.00 0.00 10.00 0.00 65,860.40
21+229.20 0.00 0.00 10.00 0.00 65,860.40
TOTAL  65,860.40M3
. o Num. Anclas para
TRAMO DESCRIPCION AREA Long m Malla dobll:a
CUNETA DE CONCRETO
ESC. 1:15 Po=150 kglom? TRONCAL BERMAO1 80228 m? | 4313 144
<\/ <\/ <\/ <\/ TRONCAL 8 g BERMAO2 682.63 m? 367.0 123
2% PERFORACIONES DE 9.5 mm RANURA DE 9.5 mm TRONCAL | §F @ BERMAOQ3 216.23 m* 116.3 39
- 2 o 2 o DE DIAMETRO A TRES BOLILLOS ‘ DE DIAMETRO TRONCAL| = ™ [ BERMA04 186.77m? | 1004 34
RASANTE 1P 1B (P 1B 1B TRONCAL BERMAO5 258.85m? | 139.2 47
. O ! . FEDERAL - o BERMAOS 18541 m? 99.7 34
; ; ; ; FEDERAL B 2 BERMAO7 17115 m? 92.0 31
| _ _ _ S - - ESC. 1:10 FEDERAL é é BERMAOS 105.17m? | 56.5 19
— J— J— J— — } } } } FEDERAL BERMAOS 138.97 m? 74.7 25
e} e}
| | | | | | | TRONCAL BERMA10 662.17 m? 356.0 119
TARSEN A T monea | g g sERMATT | ssteame | asst | s
o | | | | o DE R DES B e @ TRONCAL| @ @ | BERMA12 58255m? | 313.2 105
, A 20 A 20 A 20 A M~ ©Q
PEDRAPLEN GEOTEXTIL (NORMA SCT N-CTM-6.01-002/13) TRONCAL BERMA13 25389m? | 1365 46
TRONCAL BERMA14 74.99 m? 40.3 14
\ CUNETA REVES TIDA CON TUSO DE P.V.C. DE 8" (20 cm) 0 CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL BERMAIS | 781d1me | 4255 142
CONCRETO NORMAL f'c=150 kg/cm TIPO HIDRAULICO ENVUELTO EN - EEDERAL BERMA16 70927 m* | 3813 128
GEOTEXTIL (NORMA SCT N-CTM-6-01-002/13) e oEmAL 28 ST 49560 : 256-5 =
o o Lum :
DETALLE DE CUNETA FEDERAL é ﬁ BERMA18 24017 m? | 129.1 44
FEDERAL BERMA19 63.98 m? 344 12
DETALLE 1 FEDERAL BERMA20 22.24 m? 12.0 4
TUBERIA DE P.V.C. PARA SUBDREN LONGITUDINAL Total 7,285.55m* | 3,917 1,315
CONTRACUNETA DE Desgloce
SECCION TRAPEZOIDAL
_—— fc=150 kg/cm?, REFORZADO CON TRONCAL 787
MALLA ELECTROSOLDADA
i ex6A0/70 FEDERAL 528
} 050
| i
\
\
\
\ . ) . ) . )
TRAMO DESCRIPCION AREA DESCRIPCION AREA DESCRIPCION AREA DREN CANT. | DRENm.
\ |
\ \
\ \ TRONCAL BERMAO1 802.28m? | CUNETAO1 TALUDO1 3,863.70 m? 430.0 2,150
} } } } TRONCAL | @ @ |  BERMAQ2 682.63m? | CUNETAD2 501.79 m? TALUDO2 3,617.00 m? 402.0 2,010
| | TRONCAL | § ® [ BERMAO3 216.23m? | CUNETAO3 41178 m? TALUDO3 2,453.83 273.0 1,365
‘ ‘ + +
! \ \ ! TRONCAL | = ™~ [ BERMAO4 186.77m? | CUNETAO4 133.48 m? TALUDO4 960.18 m? 107.0 535
‘ 0.40 0.50 0.40 |
‘ ' ‘ ' ‘ ' ‘ @ TRONCAL BERMAO5 258.85 m? CUNETA05 112.47 m? TALUDO5 756.78 m? 85.0 425
o | ©
2|g FEDERAL | o o | BERMAOG 18541 m?2 | CUNETAO6 TALUDOB 881.63 2 98.0 490
i Tz FEDERAL | B % | BERMAO7 171.15m? | CUNETAO7 116.89 m? TALUDO7 864.33 2 97.0 485
CONTRACUNETA DE SECCION TRAPEZOIDAL S le FEDERAL § é BERMAO8 10517 m? | CUNETAOS 10479m? | TALUDOS 73457 m? 82.0 410
ESC. 1:15 CANAL CON CAIDA FEDERAL BERMAO9 138.97m? | CUNETAO9 60.99 m? TALUDO9 376.10 m? 420 210
o N ESCALONADA DE TRONCAL BERMA10 662.17m? | CUNETA10 417.44 w2 TALUD10 3,149.20 m? 350.0 1,750
8|2 R CONCRETO ARMADO TRONCAL| © @ | BERMA11 641.82m? | CUNETA10 TALUD11 3,127.17 m? 348.0 1,740
Tle 3| fc=250 kglem* TRONCAL | @ & | BERMA12 582.55m? | CUNETA11 397.87 m? TALUD12 2,891.37 m? 322.0 1,610
ol A7) © % TRONCAL | < 0 [ BERMA13 253.89m? | CUNETA12 360.49 m? TALUD13 1,086.88 m? 221.0 1,105
o|x <z TRONCAL BERMA14 7499 m? | CUNETA13 146.95 m? TALUD14 893.07 m? 100.0 500
= FEDERAL BERMA15 791.41m? | CUNETA15 TALUD15 3,880.23 m? 432.0 2,160
2007 FEDERAL | o o | BERMA16 709.27m? | CUNETA16 518.01 m? TALUD16 3,718.80 m? 414.0 2,070
M FEDERAL | 8 S |  BERMA17 49560m? | CUNETA17 466.76 m? TALUD17 3,213.20 m? 358.0 1,790
FEDERAL | & & | BERMA18 24017m? | CUNETA18 259.86 m? TALUD18 1,530.55 m? 171.0 855
reperal | N N [ BERMA19 63.98m? | CUNETA19 131.71 m? TALUD19 719.78 m? 80.0 400
FEDERAL BERMA20 2224m? | CUNETA20 34.88 m? TALUD20 175.25 m? 20.0 100
Total 7,285.55 m? Total 4,176.16 m? Total 23,876.18 m? 4,432 22,160
ESC. 1:100 Desgloce
} TRONCAL 13,190
\ FEDERAL 8,970
10.50 |

CANAL CON CAIDA ESCALONADA PARA DESCARGA DE CONTRACUNETAS

CONTRACUNETA DE
SECCION TRAPEZOIDAL
f'c=150 kg/cm?, REFORZADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA

6x6-10/10

ESC.

CANAL CON CAIDA ESCALONADA PARA

1:100

CANAL CON CAIDA
ESCALONADA DE

CONCRETO ARMADO

f'c=250 kg/cm?

CAJA DE ENTRADA

CROQUIS DE LOCALIZACION

DE CONCRETO ARMADO

N

F'C=250 kg/cm2

TUBO PREFABRICADO DE
1.20 m DE DIAMETRO DE

CONCRETO REFORZADO CLASE 4

CABEZAL DE CONCRETO
REFORZADO f¢ = 250 kg/cm?

DESCARGA DE CONTRACUNETAS Y CUNETAS

TRAMO DESCRIPCION|  AREA Lo de Lomg: che
cunetas m contracunetas
TRONCAL CUNETAO1
TRONCAL 8 g CUNETAO2 501.79 m? 432.6
TRONCAL ﬁ' °_E CUNETAOQ3 411.78 m? 355.0 392.8
TRONCAL | ™~ ™~ CUNETAO04 133.48 m? 115.1
TRONCAL CUNETAO05 112.47 m? 97.0
FEDERAL | o o | CUNETAODS
FEDERAL E‘ E CUNETAO7 116.89 m? 100.8 110.4
FEDERAL é é CUNETAOS8 104.79 m? 90.3 '
FEDERAL CUNETAOQ9 60.99 m? 52.6
TRONCAL CUNETA10 417.44 m? 359.9
TRONCAL 8 g CUNETA10
TRONCAL ?I_" T CUNETA11 397.87 m* 343.0 369.0
TRONCAL| ™ % [ CUNETA12 360.49 m? 310.8
TRONCAL CUNETA13 146.95 m? 126.7
FEDERAL CUNETA15
FEDERAL | o o CUNETA16 518.01 m? 446.6
FEDERAL | 8 S| CUNETA17 466.76 m? 402.4 -
FEDERAL é i CUNETA18 259.86 m? 224.0 ’
FEDERAL CUNETA19 131.71 m? 1135
FEDERAL CUNETAZ20 34.88 m? 30.1
Total 4176.16 m? 3,600 1,332
Desgloce
TRONCAL 2,140 762
FEDERAL 1,820 570
—— LONG. |separacion| ANCLAS | ANCLAS ANCLAS |LONG. DE| ANCLAS
TALUD (m)| (m) CANT. |PORLINEA |CANT. TOTAL| ANCLAS m
TRONCAL 441.57 7.00 63 3 189 18.00 3,406
TRONCAL| @ Q| 41337 7.00 59 3 177 18.00 | 3,189
TRONCAL | § @ [ 28044 7.00 40 3 120 1800 | 2,163
TRONCAL | P~ P~ 109.74 7.00 16 3 47 18.00 847
TRONCAL 86.49 7.00 12 3 37 18.00 667
FEDERAL | & o | 100.76 7.00 14 3 43 12.00 518
FEDERAL | B B | 9878 7.00 14 3 42 12.00 508
FEDERAL | & & | 8395 7.00 12 3 36 1800 | 648
FEDERAL | ™ N 4208 7.00 6 2 18 1200 | 221
TRONCAL 359.91 7.00 51 3 154 1800 | 2,776
TRONCAL | © @ | 357.39 7.00 51 3 153 1800 | 2,757
TRONCAL | @ 0 | 330.44 7.00 a7 3 142 1800 | 2,549
TRONCAL | P~ © 227.07 7.00 32 3 a7 18.00 1,752
TRONCAL 102.06 7.00 15 3 44 18.00 787
FEDERAL 443.46 7.00 63 3 190 1800 | 3,421
FEDERAL | o o | 42501 7.00 61 3 182 18.00 | 3,279
FEDERAL | © S| 367.22 7.00 52 3 157 18.00 | 2,833
FEDERAL | & H | 17492 7.00 25 3 75 1800 | 1,349
reperal | N N[ 8226 7.00 12 3 35 1800 | 635
FEDERAL 20.03 7.00 3 3 9 18.00 155
1,949 34,460
Desgloce
TRONCAL | 20,894
FEDERAL | 13,566

SIMBOLOGIA

EJE DE TRAZO

CONTRACUNETA

CUNETA

LINEA DE CORTE

ALCANTARILLA DE TUBO

SENTIDO DEL ESCURRIMIENTO

NOTAS:

1. Los tubos de PVC seran rectos, con una longitud no mayor de seis (6) metros, con tolerancia de mas
menos cero punto cinco (+0.5) por ciento. Para permitir su acoplamiento, sus extremos seran lisos, como se
ilustra en la Figura 1 de esta Norma.

2. Los tubos de PVC no presentaran roturas, rajaduras o agrietamientos, cuando se aplasten al sesenta (60)
por ciento de su didmetro exterior, de acuerdo con el procedimiento descrito en el Manual
M-MMP-3-03-007, Resistencia al Aplastamiento de Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) para Subdrenes.

3. El tramo de tubo que quede préximo a la salida, se dejara sin perforacidn en una longitud entre uno (1) y
tres (3) metros.

4. Los tubos de PVC que se utilicen para drenes de penetracidn transversal, tendrdn una configuracion de
perforaciones en su periferia, espaciadas en un arco de uno punto cincuenta y siete (1.57) radianes (90°),
como se muestra en la Figura 4 de esta Norma.

5. Las perforaciones a que se refiere el Inciso anterior, se ubicaran en tresbolillo segln se ilustra en la Figura
4 de esta Norma; se iniciardn a cien (100) milimetros a partir del extremo del tubo y tendran un didmetro
minimo de cinco (5) milimetros y maximo de nueve punto cinco (9.5) milimetros; estaran espaciadas
longitudinalmente a cien (100) milimetros centro a centro, con una tolerancia de mas menos trece (+13)
milimetros.

6. Para la instalacién de drenes de penetracion transversal, se considerara lo sefialado en la Clausula D. de
la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

7. Previo a la perforacion de los barrenos, estos se ubicardn en el sitio mediante el auxilio de trazos
topograficos, con base en la distribucion espacial establecida en el proyecto.

8. El esviaje y la inclinacion de las tuberias horizontales serdn los establecidos en el proyecto o aprobados
por la Secretaria, pudiéndose realizar los Ultimos ajustes en campo, segun las condiciones del terreno en el
punto de instalacidn de cada dren.

9. En general la instalacién de los drenes de penetracidn transversal se hard de acuerdo a la ubicacién
indicada en el proyecto; sin embargo la ubicacién exacta se determinara conforme lo aprobado por la
Secretaria

10. A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, al extremo de la tuberia
ranurada, se conectara una extension redondeada o en punta de bala para facilitar la introduccién de la
tuberia en la perforacién previa o su hincado mediante martillo de percusién

11. Las dimensiones de las puntas de PVC que se empleen en los tramos de ataque de los tubos que se
utilicen para drenes de penetracion transversal, seran de forma cénica, con las dimensiones que se indican
en la Figura 2 de esta Norma.

EQUIPO

Perforadora: Equipo ligero rotatorio o a percusién con martinete en el frente, permita obtener
perforaciones horizontales con diametros de 75 a 150 mm en suelos o en roca.

CUNETA

La conformacion de las zanjas para formar las cunetas, se efectuara mediante una excavacion de
acuerdo con las secciones, niveles, alineacion y acabados indicados en el proyecto y a consideracion
del criterio del residente de obra. Las que se proyecten deberan revestirse invariablemente con
concreto hidraulico, de f'c = 150 kg/cm? y 10 cm. de espesor minimo, a fin de evitar los efectos
erosivos del agua.

La pendiente de cuneta sera la misma que la del camino a menos que el proyecto indique otra cosa.
El recubrimiento de las cunetas con concreto hidraulico se construira con juntas frias cada metro,
mediante el colado de las losas en forma alternada y longitud minima de (1) un metro.

En las zonas de corte se colocara en la base del mismo una cuneta de concreto hidraulico con una
pendiente del 5% para dar desalojo inmediato al agua que se acumule en el pavimento y la que
escurra por el talud.

CONTRACUNETAS

La excavacioén para formar la contracuneta se efectuara de acuerdo a las secciones establecidas
en el proyecto o aprobadas por la Secretaria, conforme a lo establecido en la Norma N-CTR-CAR
1-01-005, Excavacion para Canales.

A menos que el proyecto o la Secretaria indiquen otra cosa, la zanja iniciara con una seccién
trapezoidal con profundidad minima de veinte (20) centimetros hasta obtener la seccion
establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria, si ésta va a funcionar como canal.
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RESUMEN DE AREAS DE BERMAS, TALUDES Y CUNETAS

DESCRIPCION AREA DESCRIPCION AREA DESCRIPCION AREA
BERMAO1 80228 m? | CUNETAO1 TALUDO1 2,318.22 m?
BERMAO02 682.63m? | CUNETA02 501.79 m? TALUDO2 2,170.20 m?
BERMAO3 216.23m? | CUNETAO03 411.78 m? TALUDO3 1,472.30 m?
BERMAO4 186.77 m* | CUNETAO04 133.48 m? TALUDO4 576.11 m?
BERMAO5 258.85m? | CUNETA05 112.47 m? TALUDOS 454,07 m?
BERMAO6 185.41 m? | CUNETAO6 TALUDO6 528.98 m?
BERMAO7 171.15m? | CUNETAOQ7 116.89 m? TALUDO7 518.60 m?
BERMAO8 105.17 m* | CUNETAO08 104.79 m? TALUDO8 440.74 m?
BERMAO09 138.97 m* | CUNETAO09 60.99 m? TALUDO9 225.66 m?
BERMA10 662.17 m? | CUNETA10 417.44 m? TALUD10 1,889.52 m?
BERMA11 641.82m? | CUNETA10 TALUD11 1,876.30 m?
BERMA12 58255m? | CUNETA11 397.87 m? TALUD12 1,734.82 m?
BERMA13 253.89m? | CUNETA12 360.49 m? TALUD13 1,192.13 m2
BERMA14 7499 m? | CUNETA13 146.95 m? TALUD14 535.84 m?
BERMA15 79141 m? | CUNETA15 TALUD15 2,328.14 m?
BERMA16 709.27 m* | CUNETA16 518.01 m? TALUD16 2,231.28 m?
BERMA17 49560 m? | CUNETA17 466.76 m? TALUD17 1,927.92 m?
BERMA18 24017 m? | CUNETA18 259.86 m? TALUD18 918.33 m?
BERMA19 63.98m? | CUNETA19 131.71 m? TALUD19 431.87 m?
BERMA20 2224 m? | CUNETA20 34.88 m? TALUD20 105.15 m?

Total 7,285.56 m? Total 4,176.16 m? Total 23,876.18 m?



AutoCAD SHX Text
Sujeción superior de  malla

AutoCAD SHX Text
Ancla de 3.0 m  de longitud @ 3.0 m

AutoCAD SHX Text
2.0 m

AutoCAD SHX Text
Malla triple torsión, acompañada de otra  geomanta 

AutoCAD SHX Text
Sujeción inferior de malla

AutoCAD SHX Text
Sin escala

AutoCAD SHX Text
Dren de tubo PVC de acuerdo a proyecto de taludes

AutoCAD SHX Text
Escarpias s colocadas@4.0m 4.0m .0m m en tresbolillo

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
3"  

AutoCAD SHX Text
L= 3.0m 

AutoCAD SHX Text
1/2

AutoCAD SHX Text
1/2 

AutoCAD SHX Text
Punta Roma

AutoCAD SHX Text
Amarre

AutoCAD SHX Text
Pintura epóxica

AutoCAD SHX Text
Amarre

AutoCAD SHX Text
Poliducto

AutoCAD SHX Text
Grasa en  espacio anular

AutoCAD SHX Text
1.0 T

AutoCAD SHX Text
Placa de acero de 0.20x0.20x "12"

AutoCAD SHX Text
Manguera de inyección

AutoCAD SHX Text
Manguera de purga

AutoCAD SHX Text
Mortero f'c = 150 kg/cm² inyectada   inyectada  a una presión de 5 kg/cm 2

AutoCAD SHX Text
Separador

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
Sin escala


	Planos y vistas
	PT-02


